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Arvutihaalestusutiliidid (F10) 

Kasutage arvutihaalestusprogrammi (F10) jargmistel eesmarkidel. 

■ Tehase vaikehaalestuse muutmine. 

■ Siisteemi kuupaeva j a kellaaj a seadmine. 

■ Siisteemi konfiguratsiooni maaramine, vaatamine, muutmine 
voi kontrollimine (sh protsessori, graafika-, malu-, heli-, 
salvestus-, side- ja sisendseadmete haalestus). 

■ Buutimisseadmete buutimisjarjekorra muutmine (kovakettad, 
disketiseadmed, optilised kettaseadmed voi USB-valkmaluseadmed). 

■ Kiire alglaadimise (Quick Boot), mis on taielikust alglaadimisest 
(Full Boot) kiirem, kuid ei tee labi koiki taielikus alglaadimises 
sisalduvaid diagnostikateste, lubamine voi keelamine. 

■ Ettevottesiseselt sellele arvutile omistatud inventarisildi 
voi -numbri sisestamine. 

■ Ulemaparooli maaramine; see piirab juurdepaasu 
haalestusprogrammile Computer Setup (F10) jakaesolevas 
peatiikis kirjeldatud haalestusele. 

■ Integreeritud sisend/valjund-funktsioonide keelamine (sh jada-, 
USB- ja paralleelpordid, heli, integreeritud vorguadapter), nii et 
neid ei saa kuni lukust vabastamiseni kasutada. 

■ MBR-i (Master Boot Record) turbe lubamine voi keelamine. 

■ Irdandmekandjalt buutimise lubamine voi keelamine. 

■ Tavadisketile kirjutamise lubamine voi keelamine (kui riistvara 
voimaldab). 
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Haalestusprogramm Computer Setup (F10) 



Arvutihddlestusutiliitide (F10) kasutamine 

Programmi Computer Setup kaivitamine on voimalik ainult arvuti 
sisseliilitamisel voi siisteemi taaskaivitamisel. 
Arvutihaalestusprogrammi menuiisse paasemiseks tehke jargmist. 

1 . Liilitage arvuti sisse voi taaskaivitage. Kui Windows tootab, 
klopsake Start > Shut Down (Sule arvuti) > Restart 
(Taaskaivita). 

2. Niipea, kui arvuti sisse liilitub, vajutage ja hoidke all klahvi FIO, 
kuni paasete arvuti haalestusutiliiti (Computer Setup). 



Kui te ei joua klahvi FIO oigel ajal vajutada, peate utiliiti 
sisenemiseks arvuti taaskaivitama ning klahvi FIO uuesti vajutama. 

3. Haalestusutiliit Computer Setup on jaotatud meniiiideks ja 
toiminguteks. 

Haalestusutiliidi Computer Setup kuval on kaheksa meniiiid: 

□ System Information (Siisteemiteave) 

□ Standard CMOS Features (CMOS-i standardfunktsioonid) 

□ Advanced BIOS Features (BlOS-i lisafunktsioonid) 

□ Advanced Chipset Features (Kiibistiku lisafunktsioonid) 

□ Integrated Peripherals (Integreeritud valisseadmed) 

□ Power Management Setup (Toitehalduse seadistus) 

□ PnP/PCI Configurations (PnP/PCI konfiguratsioonid) 

□ PC Health Status (Arvuti seisund) 
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Kuval Computer Setup Utility on loetletud ka viis toimingut: 

□ Load Optimized Defaults (Laadi optimeeritud 
vaikevaartused) 

□ Set Supervisor Password (Sea iilemaparool) 

□ Set User Password (Sea kasutajaparool) 

□ Save & Exit Setup (Salvesta ja valju haalestusutiliidist) 

□ Exit Without Saving (Valju salvestamata) 

Neist mone toimingu valimiseks liikuge nooleklahvide abil 
soovitud nimele ja vajutage sisestusklahvi Enter. Valige iilemise 
ja alumise nooleklahvi abil soovitud sate ning vajutage klahvi 
Enter. Eelmisele kuvale naasmiseks vajutage paoklahvi Esc. 

4. Muudatuste rakendamiseks ja salvestamiseks vajutage klahvi 
FIO voi valige haalestusutiliidi Computer Setup Utility kuvalt 
toiming Save & Exit Setup (Salvesta ja valju haalestusutiliidist) 
ning vajutage klahvi Enter. 

Kui tegite muudatusi, mida te ei soovi rakendada, valige Exit 
Without Saving (Valju salvestamata) j a vajutage klahvi Enter. 

AETTEVAATUST! ARGE lijlitage arvuti toidet VAUA haalestusprogrammis 
FIO Computer Setup muudatuste ROM-i salvestamise ajal, kuna see voib 
rikkuda CMOS-i. Arvuti saab ohutult valja lijlitada ainult parast 
haalestusprogrammist FIO valjumist. 
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Haalestusutiliit Computer Setup 



Menuu 



Valik 



Kirjeldus 



System 

Information 

(Susteemiteave) 



Kuvatakse 



Product Name (Toote nimi) 
Processor Type (Protsessori tuup) 
Cache Size (Vahemalu maht) 
Memory Size (Malumaht) 
System ROM (Susteemi ROM-malu) 
Integrated MAC (Integreeritud MAC) 
UUID 

System Serial # (Susteemi seerianumber) 
Inventarisilt 



Standard 

CMOS 

Features 

(CMOS-i 

standard- 

funktsioonid) 



Kuupaev (mm:pp:aa) 



Susteemi kuupaeva muutmine 



Kellaaeg (tt:mm:ss) 
PATA IDE Channel 0 Master 
PATA IDE Channel 0 Slave 
SATA IDE Channel 1 Master 
SATA IDE Channel 2 Master 



Susteemi kellaaja muutmine 
Igauhe kohta saab eraldi: 

• lubada/keelata HDD suuruse ja peade 
arvu automaatse tuvastamise 

• seada IDE vaartuseks: 

• None (Puudub) 

• Auto (Automaatne) 

• Manual (Kasitsi) 

• seada juurdepaasureziimiks: 

• CHS 

• LBA 

• Large (Suur) 

• Auto (Automaatne) 



Drive A (Draiv A) 

Floppy 3 Mode Support 
(Disketiseadme 3. reziimi tugi) 



Saate seada draivi A olekuks Keelatud 
(Disabled) voi Automaatne (Auto). 

Keelab/seab disketiseadme toe draivile A 



Haalestusprogrammi tiksikute valikute kasutatavus voib soltuda arvuti riistvara 
konfiguratsioonist. 



4 



www. hp.com Haalestusprogrammi Computer Setup (F10) juhend 



Haalestusprogramm Computer Setup (F 7 0) 



Haalestusutiliit Computer Setup (jatkub) 



Menuu Valik Kirjeldus 



Standard 

CMOS 

Features 

(CMOS-i 

standard- 

funktsioonid) 

(jatkub) 


Halt On (Seiskamine) 


Saate seada jargmisi valikuid: 

• A Frrnr^ fKnini tnrnpfp niihn 1 

r^l 1 LI IUIJ M\UIUI IUI UCIC UUMUI 1 

• No Errors (Mitte Cihegi torke puhul) 

• A r\\ if Ko\/hnn rr\ I K <^in i frSrn^f^ r\iinii 
r\\ \ uui ixcyuuu i \j ^ixtjiy i luiycic pu i iu i 

peale klaviatuuritorke) 

• All but Diskette (Koigi torgete puhul 
peale disketiseadme torke) 

mm dut L-'isKene/ ixeyooara ^i\oigi rorgere 
puhul peale disketiseadme voi klaviatuuri 
torke) 




POST Delay (Kaivitustesti 
viivitusaeg) 


Saate seada kaivitustesti (POST) viivitusaja. 


Advanced 
BIOS Features 
(BlOS-i 

lisafunktsioonid) 


Removable Device Boot 
Priority (Irdseadmelt 
buutimise prioriteet) 


Saate maarata, millises jarjekorras 
kontrollitakse susteemiga uhendatud 
valisseadmetel (nt FDD, LSI 20 voi Zip-draiv) 
buuditava opsusteemi olemasolu. 


Hard Disk Boot Priority 
(Kovakettalt buutimise 
prioriteet) 


Saate maarata uhendatud 
kovakettaseadmete (nt USB HDD-seade, 
USB2 DriveKey voi USB-valkkandia) 
jarjekorra. Esimene kettaseade selles loendis 

Oil UUU 1 1 1 1 1 lb Uf uKUl f Ub ccibULXJl IllilU bUUU 

tahise C (kui on uhendatud seadmeid). 




CD-ROM Boot Priority 
(CD-ROM-ilt buutimise 
prioriteet) 


r ■ • 1 1 • • •• • 1 

baate maarata, millises jarjekorras 
kontrollitakse uhendatud CD-ROM-seadmetel 
(sh USB ODD-seadmed) buuditava 
opsusteemi olemasolu. 




Network Boot Priority 
(Vorgust buutimise prioriteet) 


Saate maarata, millises jarjekorras kontrollitakse 
vorguseadmetel (sh UP NIC-kaardid) buuditava 
opsusteemi olemasolu. 




MBR Security 
(MBR turvalisus) 


Lubab/keelab IDE kovaketta buutsektorit kaitsva 
hoiatusfunktsiooni VIRUS (Viirus). 



Kui see funktsioon on lubatud ja keegi proovib 
sellesse piirkonda andmeid kirjutada, reageerib 
BIOS sellele hoiatusteate kuvamisega ning toob 
kuuldavale alarmi (piiksu). 



Haalestusprogrammi tiksikute valikute kasutatavus voib soltuda arvuti riistvara 
konfiguratsioonist. 
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Haalestusutiliit Computer Setup (jatkub) 



Menuii 



Valik 



Kirjeldus 



Advanced 
BIOS Features 
(BlOS-i 

lisafunktsioonid) 
(jatkub) 



Quick Power On Self Test 
(Kiire kaivitustest) 



Lubab/keelab susteemil buutimise ajal teatud 
testide vahelejatmise. 

Selle funktsiooni lubamisel luheneb susteemi 
buutimiseks kuluv aeg. 



First Boot Device 
(Esimene buutseade) 

Second Boot Device 
(Teine buutseade) 

Third Boot Device 
(Kolmas buutseade) 

Fourth Boot Device 
(Neljas buutseade) 



Saate maarata, milliselt seadmelt buuditakse 
esimesena, teisena, kolmandana ja 
neljandana. 

MS-DOS-is omistatud kettatahised ei pruugi 
parast mone muu opsusteemi kaivitamist 
kehtida. 



Boot Up NumLock Status 
(Numbriluku margutule olek 
buutimisel) 

APIC Function 
(Funktsioon APIC) 



Saate maarata, kas numbriluku margutuli 
on vaikimisi suttinud voi kustunud. 



Lubab/keelab APIC-toe. 



MPS Version Control for OS 
(OS-i MPS-versiooni 
juhtimine) 



Saate OS-i jaoks seada MPS-i versiooni. 



HDD S.M.A.R.T. Capability 
(HDD SMART-funktsioon) 

BIOS Write Protection 
(BlOS-i kirjutuskaitse) 



Lubab/keelab kovakettale 
SMART-funktsiooni. 

Lubab/keelab BlOS-i kirjutuskaitse. 



Advanced 

Chipset 

Features 

(Kiibistiku 

lisafunktsioonid) 



Internal Video Mode 
(Sisemine videoreziim) 

AGP Aperture Size 
(AGP-apertuuri suurus) 

UMA Frame Buffer Size 
(UMA-kaadri puhvri suurus) 



Keelab/valib sisemise videoreziimi. 
Saate maarata AGP-apertuuri suuruse. 
Saate maarata UMA-kaadri puhvri suuruse. 



Haalestusprogrammi tiksikute valikute kasutatavus voib soltuda arvuti riistvara 
konfiguratsioonist. 
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Haalestusutiliit Computer Setup (jatkub) 



Menuu 


Valik 


Kirjeldus 


Chipset 

Features 

(Kiibistiku 

lisafunktsioonid) 

(jatkub) 


ViHpn Di<in nv Dpvirp^ 

(Videokuvaseadmed) 


Snnfp vn inn viHpoKiivn^pnHmp 

OvJvJIv^ V \J 1 1 vJ vJ V lUCUIVU VUjCUU IMC. 


Auto Detect PCI Clk (PCI 

IUM1UUCUU1C <J U 1 KJ] \ \\J\J\\ IC 

tuvastamine) 


Lubab/keelab PCI taktsageduse automaatse 

ti i \/n q tn m i cp 

IU VIJjIUII 1 IOC 


Spread Spectrum 
(Hajaspekter) 


Lubab/keelab hajaspektri. 


Integrated 
Peripherals 
(Integreeritud 
valisseadmed) 


South OnChip IDE Device 
(Kiibisisene lounasilla 
IDE-seade) 


Saate lubada/keelata IDE seadmeid. 


South OnChip PCI Device 
(Kiibisisene lounasilla 
PCI-seade) 


Saate teha jargmist: 

• Lubada/keelata helikaardi Onboard 
AC97 Audio 

• Valida jargmiste variantide vahel 

• SATA Disabled (SATA keelatud) 

• IHF Cr\ntrr\\\c*r (nn*n flHF Lv\ntrrJlor- 
iLJL. V-vJl 1 1 lUI Itr 1 ^ilOil IXAML* J ^1 L/C _ KUl 11 1 UMcl , 

mitte-RAID) 

• RAID Controller (RAID-kontroller) 

• Lubada/keelata: 

• OnBoard LAN (LAN emaplaadil) 

• Onboard LAN Boot ROM (Emaplaadil 
asuva LAN-i buut-ROM) 




Init Display First 
(Primaarne kuva) 


Saate valida primaarse VGA allika. 




Surroundview 
(Panoraamvaade) 


Saate lubada/keelata funktsiooni 
Surroundview (Panoraamvaade) vaid juhul, 
kui paigaldatud on lisakaart ATI PCI-E GFX. 




OnChip USB Controller 
(USB-kontroller emaplaadil) 


Lubab/keelab USB-kontrolleri. 



Hddlestusprogrammi tiksikute valikute kasutatavus voib soltuda arvuti riistvara 
konfiguratsioonist. 
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Haalestusutiliit Computer Setup (jatkub) 



Menuu 


Valik 


Kirjeldus 


Integrated 

Peripherals 

(Integreeritud 

valisseadmed) 

(jatkub) 


Front Panel USB Port 
(Esipaneelil asuv USB-port) 


Lubab voi keelab esipaneeli USB-liideste 
kasutamise. 


Onboard FDC Controller 
(FDC-kontroller emaplaadil) 


Lubab/keelab emaplaadile integreeritud 
FDC-kontrolleri. 


Onboard Serial Port 
(Jadaport emaplaadil) 


Saate keelata voi valida emaplaadile 
integreeritud jadapordi satte. 




OnBoard Parallel Port 
(Paralleelport emaplaadil) 


Saate keelata voi valida emaplaadile 
integreeritud paralleelpordi satte. 




Parallel Port Mode 
(Paralleelpordireziim) 


c 1*1 II 1 | • V • • • 

baate valida paralleelpordireziimi. 




ECP Mode Use DMA 
(ECP-reziimi DMA) 


Saate mddrata satte ECP Mode Use DMA 
(ECP-reziimi DMA) vddrtuse vahemikus 1-3, 

kiii QfiH^ Pniri p Port r^r\& 

IxU 1 jU 1 1 C 1 Ul UIICI 1 Ul 1 / V IUUC 

(Paralleelpordireziim) vddrtuseks on seatud 
ECP voi ECP+EPP. 


Power 

Management 

S £*ti i r\ 

JCI U kJ 

(Toitehalduse 
seadistus) 


ACPI Function 
(ACPI-funktsioon) 


Lubab/keelab ACPI funktsioonid. 


ACPI Suspend Type 
(ACPI-puhkereziimi tuup) 


Saate mddrata ACPI-puhkereziimi tuubi. 


After AC Power Loss 
(rarast toitekatkestust) 


Saate valida: 

• Last State (Viimane seis) 

• On (Sees) 

• Ei tddta 




PowerOn by PCI Card 
(Sisselulitamine PCI-kaardi 
kaudu) 


Lubab voi keelab sisselulitamise PCI-kaardi 
kaudu. 




AMD Cool'n'Quiet 
(Funktsioon AMD 
Cool'n'Quiet) 


Saate mddrata, kas funktsioon AMD Cool'n'Quiet 
tootab automaatselt voi on keelatud. 



Haalestusprogrammi tiksikute valikute kasutatavus voib soltuda arvuti riistvara 
konfiguratsioonist. 
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Haalestusprogramm Computer Setup (F 7 0) 



Haalestusutiliit Computer Setup (jatkub) 


Menuii 


Valik 


Kirjeldus 




Power 

Management 
Setup 

(Toitehalduse 
seadistus) 

(jatkub) 


RTC Alarm Resume 
(Reaalajakella alarmi 
jatkumine) 


Lubab/keelab 


reaalajakella alarmi jatkumise. 


Date (of Month) (Kuupaev) 


Kui reaalajakella alarmi jatkumine on lubatud, 
saate valida reaalajakella jatkumise kuupaeva. 


Jatkumise kellaaeg (tt:mm:ss) 


Kui reaalajakel 


la alarmi jatkumine on lubatud, 



saate valida aja, millal reaalajakella alarm 
jatkub. 

PnP/PCI Reset Configurations Data Lubab/keelab automaatse 

Configurations (Konfiguratsioonide andmete umberkonfigureerimise. 
(PnP/PCI lahtestamine) Vaikevaartusena on keelatud. Valige Enabled 

konfiguratsioonid) (Lubatud), kui soovite haalestusprogrammist 

valjumisel lahtestada ESCD (Extended System 
Configuration Data - maluala, mida 
kasutatakse isehaalestuvate seadmete 
halduses), kui olete installinud uue 
lisaseadme ning susteemi 
umberkonfigureerimine pohjustas sedavord 
tosise konflikti, et opsusteem ei kaivitu. 

Resources Controlled By Saate maarata, kas ressursse juhitakse 

(Ressursside juhtimine) automaatselt voi kasitsi. 

BIOS saab koiki buutivaid ja isehaalestuvaid 
(Plug-and-Play) seadmeid automaatselt 
konfigureerida. Kui valite vaartuse Auto 
(Automaatne), ei saa valida IRQ DMA ja 
malu baasaadressivalju, kuna BIOS maarab 
need automaatselt. 

Haalestusprogrammi tiksikute valikute kasutatavus voib soltuda arvuti riistvara 
konfiguratsioonist. 
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Haalestusprogramm Computer Setup (F10) 



Haalestusutiliit Computer Setup (jatkub) 



Menuu 



Valik 



Kirjeldus 



PnP/PCI 
Configurations 
(PnP/PCI 
konfiguratsioonid) 

(jatkub) 



IRQ Resource (IRQ-ressurss) 

IRQ-3 assigned to 
(IRQ-3 on maaratud) 

IRQ-4 assigned to 
(IRQ-4 on maaratud) 

IRQ-5 assigned to 
(IRQ-5 on maaratud) 

IRQ-7 assigned to 
(IRQ-7 on maaratud) 

IRQ-1 0 assigned to 
(IRQ-10 on maaratud) 

IRQ-1 1 assigned to 
(IRQ-1 1 on maaratud) 

IRQ-1 2assigned to 
(IRQ-1 2 on maaratud) 

IRQ-1 4assigned to 
(IRQ-1 4 on maaratud) 

IRQ-1 5assigned to 
(IRQ-1 5 on maaratud) 

PCI/VGA Palette Snoop 
(PCI/VGA paleti „Snoop") 



Kui ressursse juhitakse kasitsi, saate maarata 
igale susteemikatkestusele tuubi olenevalt 
katkestust kasutava seadme tuubist. 

Seadmete uhendamiseks kasutatav 
ISA-parandmoodul on uhilduv algse PC AT 
spetsifikatsiooniga, PCI/ISA PnP seadmete 
uhendamiseks kasutatav moodul uhildub 
isehaalestusstandardiga Plug and Play, olles 
moeldud PCI- voi ISA-siiniarnitektuurile. 



Lubab/keelab funktsiooni PCI/VGA paleti 

Sll 
noop . 



Assign IRQ for VGA 
(IRQ maaramine VGA-le) 



Lubab/keelab VGA-le IRQ maaramise 
voimaluse. 



Assign IRQ for USB 
(IRQ maaramine USB-le) 



Lubab/keelab USB-le IRQ maaramise 
voimaluse. 



PC Health 
Status 

(Arvuti seisund) 



System Information 
(Susteemiteave) 



Kuvatakse jargmine teave: 

• protsessori temperatuur 

• susteemi temperatuur 

• protsessori ventilaatori tookiirus 

• uldventilaatori tookiirus 



Haalestusprogrammi tiksikute valikute kasutatavus voib soltuda arvuti riistvara 
konfiguratsioonist. 
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Haalestusprogramm Computer Setup (F 7 0) 



Haalestusutiliit Computer 


Setup (jatkub) 


Menuu Valik 


Kirjeldus 


Load Optimized 


Saate hddlestusutiliidi Computer Setup tehase 


Defaults (Laadi 


vaikesdtetele Idhtestada. 


optimeeritud 




vaikevddrtused) 




Set Supervisor 


Saate seada parooli hddlestusutiliidile 


Password (Sea 


Computer Setup juurdepddsu piiramiseks. 


ulemaparool) 




Set User 


Saate seada parooli arvutile juurdepddsu 


Password (Sea 


piiramiseks. 


kasuta ja pa rool ) 


Save & Exit Setup 


Saate praegused sdtted salvestada ja 


iSn k/pstn in vn 111 


nripi AQti iqi iti i iH i Qt ( rtmni ifpr S^tiirt vfi iiiHpi 

1 IUU 1 1 UO U 1 1 1 1 IU 1 O 1 V — \Ji 1 1 LJU 1 CI JCIUU VUI UUU. 


hddlestusutiliidist) 




Exit Without 


Saate hddlestusutiliidist Computer Setup 


Saving (Vdlju 


vdljuda ilma muudatusi salvestamata. 


salvestamata) 




Haalestusprogrammi tiksikute va 


likute kasutatavus voib soltuda arvuti riistvara 


konfiguratsioonist. 
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Haalestusprogramm Computer Setup (F10) 



Konfiguratsioonisatete taastamine 

Haalestusutiliidis Computer Setup (F10) seatud 
konfiguratsioonisatete taastamiseks on satted esmalt vaja varundada 
(enne taastevajaduse tekkimist). 

Selleks vajaliku utiliidi (CMOS Save/Load utility ROMpaq) voite leida 
veebisaidilt http://www.hp.com, otsides arvuti HP Business Desktop 
dx5150 tuge ja draivereid. Laadige ROMpaq-failid irdkandjale loodud 
kausta. On soovitatav, et salvestaksite koik arvuti konfiguratsioonisatete 
muudatused disketile, USB-valkmallu voi disketilaadsele seadmele 
(salvestusseadmele, mis on seatud disketiseadet emuleerima) ning hoiaksite 
disketi voi muu andmekandja voimaliku taastevajaduse puhuks alles. 

CMOS-i va run da mine 

1 . Kontrollige, kas varundatav arvuti on sisse liilitatud. Uhendage 
arvutiga irdsalvestusseade. 

2. Windowsi arvutis klopsake kaske Start > Run (Start - Kaivita), 
tippige kask CMD ning klopsake DOS-kasuakna avamiseks 
nuppu OK. 

3. CMOS-i satete salvestamiseks irdsalvestusseadmele tippige 
kasuaknasse iV:\kaust\BIOS.exe SAVE:ABC001.DAT 

(kus N on irdsalvestusseadmele omistatud taht). 

CMOS-i satete taastamine 

1 . Veenduge, et sihtarvuti oleks sisse liilitatud. Uhendage 
irdsalvestusseade sihtarvutiga. 

2. Windowsi arvutis klopsake kaske Start > Run (Start - Kaivita), 
tippige kask CMD ning klopsake DOS-kasuakna avamiseks 
nuppu OK. 

3. Kohandatud CMOS-i satete laadimiseks sihtarvutisse tippige 
kasuaknasse N:\kaust\BIOS.exe LOAD:ABC001.DAT 

(kus ./Von irdsalvestusseadmele omistatud taht). 
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